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CabiCheck  RIO- Kalibriernormal   
 
… dient zur Überwachung der Wirksamkeit von Prüfungen der Technischen Sauberkeit. 
Die Sauberkeitsprüfung erfolgt nach VDA 19.1 oder ISO 16232. 

 

Gebrauchsanleitung 

1. Die Prüfeinrichtung wird vor der Prüfung gründlich gereinigt, um das Ergebnis der Auswertung 
nicht zu verfälschen. 

2. Der Blindwert der Prüfeinrichtung ist vor der Prüfung zu bestimmen. 

3. Das RIO-Kalibriernormal wird aus der Verpackung entnommen und ohne Verpackung in den Rein-
raumbereich überführt. 

4. Die rote Schutzkappe wird entfernt. Anschließend wird der Inhalt der Kartusche dünn und mög-
lichst gleichmäßig verteilt vollständig auf die Oberfläche des Spülraums aufgetragen. Es ist darauf 
zu achten, dass die Substanz möglichst gut an der Oberfläche haftet (Abb.1). Um eine bestmögli-
che Haftung zu ermöglichen, sollte die Oberfläche des Spülraums vor dem Auftragen trocken sein. 

5. Lösen Sie die Substanz und reinigen Sie den Spülraum gründlich nach. Bestimmen Sie im An-
schluss die Anzahl der Partikel. 

6. Der ermittelte gravimetrische Wert wird mit dem angegebenen Sollwert verglichen. 
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Empfohlene Prüfbedingungen 

Düsengeometrie 2 mm Rundstrahldüse 

1. Spülschritt Extraktionsverfahren Spritzen mit einem Volumenstrom von 400 ml/min 
Lösungsmittelmenge: 4000 ml 

2. Spülschritt 
Extraktionsverfahren Ultraschall mit 180 W für 2min 
Lösungsmittelmenge: So wählen, dass der Spülraum vollständig gefüllt 
ist 

3. Spülschritt Extraktionsverfahren Spritzen mit einem Volumenstrom von 1500 ml/min 
Lösungsmittelmenge: 3000 ml 

    

Technische Hinweise / Anmerkungen 

Lagerung / Lagerstabilität: Lagerung und Verwendung bei 20°C bis 25°C.  
Bei sachgemäßer Lagerung ca. 3 Monate haltbar 

Extraktionslösungsmittel halogenkohlenwasserstofffreie Lösungsmittel  
(von uns empfohlen: Kaltreiniger, HAKU 1025-810-1 Fa. Kluthe) 

Material des Filters Polyester- oder Polyamidfilter 
Art des Filters Siebgewebefilter  
Durchmesser in [mm] 47 
Porenweite in [µm] 5, 15 oder 20 
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Empfehlungen zur Handhabung des Kalibriernormals während der Prüfung: 

Spülschritt 1: 

In diesem Spülschritt wird die Substanz langsam aufgelöst. Um dies zu erreichen sollte der 
Flüssigkeitsstrahl zunächst nicht direkt auf die Substanz gerichtet werden, sondern etwas dar-
über. So kann sich die Substanz ohne mechanische Einwirkung angelöst werden (Abb. 2).      
Anschließend wird der Flüssigkeitsstrahl näher an die Suspension und schlussendlich komplett 
darauf gerichtet. Auf diese Weise werden die letzten Rückstände der Suspension langsam und 
vorsichtig gelöst. Es ist zu vermeiden die Substanz in einem Stück auf den Filter zu Spülen, da 
es sonst zu Löslichkeitsproblemen kommen kann. Um dies sicherzustellen kann die Absaugung 
der Prüfeinrichtung während dem Spülen deaktiviert werden. So werden nicht gelöste Stücke 
der Suspension, die sich von der Wandung ablösen, nicht zum Filter abgesaugt. Nachdem die 
Substanz gelöst ist sollte die Absaugung jedoch wieder aktiviert werden. Sie bleiben im Spül-
raum und können dort rückstandsfrei gelöst werden. Kurz vor Ende des Spülschrittes wird die 
Absaugung wieder aktiviert. 

Spülschritt 2: 

In diesem Schritt werden eventuell vorhandene Rückstände gelöst. Es gibt hierbei keine Beson-
derheiten auf die geachtet werden muss. 

Spülschritt 3: 

Dieser Spülschritt entspricht dem Nachspülen einer Sauberkeitsanalyse. Noch im Spülraum ver-
bliebene Partikel werden dabei auf den Filter gespült um sicherzustellen, dass schlussendlich 
keine Partikel mehr im Spülraum vorhanden sind. 
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Abbildungen 

Abb. 1:  
Im Spülraum aufge-
tragene Substanz 
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Abb. 2: 
Auflösen der Substanz 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.cleanalytics.de 

http://www.rio.de/

